
深圳市盈科互动科技有限公司 CWT CO., LIMITED  

TEL：+86-755-26719954 ｜ www.mobq2000.com  

 

 
1 

 

配置计数器 

1. 选取一个开关量通道，勾选计数器选项 

 

 

 

只有计数器的数值

发生变化时才上传

计数器数据 

设置数据上传周期 

上传数据=计数器数值*脉冲当量 

计数器最大值，超过该值触发报警 

报警驱动输出口 

设置单位 

计算公式：计数器数值=设备当前值-校正值 
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2. 计数器工作模式 

2.1 连续技术模式 

在这种模式下，DI 总是计数，除了通过定时器或短信重置，计数器值保存到闪存，当 RTU

重新启动时，读取最后的值作为初始值 

 

 

 

 

使用定时器上传计数器并设置重置计数器的时间 

 

 

2.2 每日结算模式 

在此模式下，设置定时器重置计数器和保存每日记录 

 

 

 

 

RTU 可以保存一年的数据，用于日常记录，最后的数据覆盖旧数据 

开机 读取计数器最后的

值, C1=100  

计数 

C1=101 C2=10 … 

记录新的最后的值 
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短信指令 

IODIC 查询计数器 

DINCUT<Sec> 设置上传时间间隔,例如. dincut60 

DINCRST 重置计数器 

DINCUNITM<n>,<value> 

设置最大值报警  

<n>: DI 接口 

<value>: 最大值 

e.g. DI0 最大值为 2000 

短信指令 DINCUNITM0,2000 

 


